Необходимость:

Обновились монеты 1-2-5-10 рублей. Для того чтобы монетоприёмники распознавали новые монеты необходимо их перепрошить, это делается с помощью программатора. Также напоминаем, что более не поддерживается USB-MDB адаптер монетоприёмника из-за его глючности, необходимо установить COM-MDB адаптеры. Для выдачи сдачи пятидесятирублёвыми купюрами вместо десятирублёвых, которые выводятся из обращения, установите обновление на автоматы. Диспенсер банкнот универсален, он может выдавать любые купюры, просто загружайте в него после установки обновления 50р.

Опции по вашему желанию:

Для выдачи сдачи монетами 10р, вместо одной из двух туб под 5р (крайняя правая) можно установить тубу под 10р. Туба эта идёт за номером <7> и к ней необходим светло-серый уплотнитель. Уплотнитель это такая небольшая деталька которая прицепляется к тубе снизу, уплотнители имеют разную толщину вылета соответствуя таким образом разным по толщине монетам. Если взять неподходящий уплотнитель, вместо одной монеты может выдаваться 2, обратите на это внимание. Также предлагаем, для направления нераспознанных монет в сдачу, установить монетницы – пластиковая деталька крепится под монетоприёмник (не путать с антивандальными металлическими накладками).
Итак, монетоприёмник прошивается прошивкой FP0O3GC-R01 (801 with all 2009 coins).EXE посредством программатора, подключаемого к COM порту.
Купить программатор можно здесь www.vend.ru  Либо отправьте монетоприёмники на прошивку тем у кого есть программатор, при этом обязательно укажите название прошивки. Также реализованна поддержка прошивки FP0P3GC-R01 (803 with all 2009 coins).EXE
Требуется указать в конфигураторе на вкладке «системные опции» модель G801/G803 соответственно. Прошивки отличаются друг от друга наличием кода под 50копеек, но т.к. копейки не используются при расчётах в автомате, то практических отличий нет. COM-MDB адаптер подключается в свободный

COM порт на PCI to COM плате (если свободный порт отсутствует необходимо приобрести дополнительную PCI плату расширения COM портов, не используйте для этого USB to COM адаптеры!) В конфигураторе на вкладке «системные опции» выбираем MDB адаптер «WINPROG» и указываем номер порта к которому его подключили. После сделанных установок сохраняем изменения. В конфигураторе на вкладке настройки нужно выбрать номинал купюр которые будет сдавать диспенсер (50руб)

и конфигурацию туб монетоприёмника (2-1-5-5/2-1-5-10руб) после чего сохранить изменения. 
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Если вы решили установить тубу под 10р то требуется также настроить монетоприёмник. 
1. Установите тубу на позицию D (крайняя правая) для этого отделите верхнюю часть монетоприёмника отжав вниз серый лепесток в правом верхнем углу корпуса и потянув «гоову» монетоприёника на себя. Вытащите старую тубу №5 отжав зацепку в прорези отвёрткой и вставьте на её место тубу №7. Убедитесь что уплотнитель светло-серый. Закройте прозрачную крыщку, поставьте «голову» на место.

2. С помощью клавиш  A-B-C-D будем перемещаться по меню монетоприёмника в сервисном режиме: A-назад, B-вниз, C-ввод, D-вверх. Для входа в сервисный режим зажмите на монетоприёмнике одновременно кнопки A и D, удерживайте их нажатыми несколько секунд пока не появится надпись FILL ABCD. Затем нажмите кнопку B 2 раза, на экране монетоприёмника отобразиться «A002» нажмите кнопку С. Отобразится выбранный профиль роутинга монет «801» (либо 803). Нажмите один раз B, отобразится пользовательский (настраиваемый) профиль «ALE1», нажмите C 2 раза, высветиться буква A, это значит нужно указать какие монеты укладывать в тубу A(первая слева попорядку), бросьте монету 2руб старого образца, затем 2руб нового образца, монетник запомнит, затем нажмите B, отобразится B, бросьте 1руб старого образца, затем 1руб нового образца, ещё раз нажмите B отобразиться C, бросьте 5руб старого образца, затем 5руб нового образца, нажмите B, отобразиться D, бросьте 10р нового образца, ещё раз нажмите B отобразиться E, бросьте 10руб старого образца (большая юбилейная), потом нажимаем для выхода A 2 раза.
3. Проверим что всё получилось: нажав A 2 раза мы вышли из сервисного режима, теперь при нажатии на кнопки A-B-C-D отображается сначало номинал монеты соответствующий тубе и затем кол-во монет в этой тубе. И если раньше ABCD номиналы отображались 2-1-5-5 теперь должно стать 2-1-5-10.
Опуская монеты при обучении монетоприёмника не торопитесь и следите за тем, чтобы монеты старого и нового образцов монетоприёмник распознал, т.е. отобразил бы на своём дисплее код монеты, если отобразилось «--» значит монета не распознанна, бросьте её повторно, либо возьмите другую монету такого же образца. Ниже приводим таблицу кодов монет которые должен отображать монетоприёмник в режиме обучения.
	Прошивка 801 (FP0O3GC-R01 (801 with all 2009 coins).EXE)

	Туба
	Кидаем монеты
	Отображается код

	A
	2руб старые 
	02

	
	2руб новые
	03

	B
	1руб старые
	00

	
	1руб новые
	01

	C
	5руб старые
	04

	
	5руб новые
	05

	D
	10руб новые
	07

	E
	10руб старые
	06


	Прошивка 803 (FP0P3GC-R01 (803 with all 2009 coins).EXE)

	Туба
	Кидаем монеты
	Отображается код

	A
	2руб старые 
	03

	
	2руб новые
	04

	B
	1руб старые
	01

	
	1руб новые
	02

	C
	5руб старые
	05

	
	5руб новые
	06

	D
	10руб новые
	08

	E
	10руб старые
	07


Чтобы выполнить обучение монетоприёмника (настройка роутинга монет)
вам потребуются монеты всех номиналов старого и нового образца.

Отличить их можно по году выпуска указанному на монете, старые 2008г и ранее, новые 2009г и позднее. Старые монеты из сплава никеля и меди, новые - стальные с плакированием, они более блестящие и более лёгкие.
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